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1.1.

1.2.

A

1.3.

1.4.

2.1.

2.2.

POSTANOWIENIA OGOLNE

Podstawa prawna sporzadzenia Regulaminu

Niniejszy regulamin dostepu do obiektu infrastruktury ustugowej (dalej: ,Regulamin”) zostat
sporzadzony na podstawie art. 36f ust. 1 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie
kolejowym (dalej: ,Ustawa o transporcie kolejowym”).

Obowiazywanie, aktualizacja Regulaminu

Regulamin obowigzuje od dnia 9 grudnia 2017 r.

Regulamin podlega aktualizacji w razie zmiany informacji w nim zawartych.

Zmiany Regulaminu sg odnotowywane w Zatgczniku nr 1 do Regulaminu.

Publikacja Regulaminu

Peiny tekst Regulaminu wraz 2z zalgcznikami publikowany jest na stronie
https://polregio.pl/pl/dla-biznesu/infrastruktura-uslugowa/

Dane kontaktowe

Uwagi i zapytania dotyczgce Regulaminu nalezy kierowaé na adres:

Sebastian Marszat — Naczelnik Dziatu ds. Technicznych, Eksploatacji
i Utrzymania Taboru

e-mail: sebastian.marszal@polregio.pl

nr tel.: +48 695 319 601

nr faxu: +48 89 677 5552

DANE DOTYCZACE OBIEKTU

Nazwa Obiektu

Obiekt infrastruktury ustugowej funkcjonuje pod nazwg Bocznica kolejowa Sekcji
Utrzymania Taboru Trakcyjnego i Przewozow w ltawie ,Bocznica PRS2” (dalej: ,Obiekt”).

Lokalizacja Obiektu

1. Obiekt zlokalizowany jest na bocznicy kolejowej pn. Bocznica kolejowa Sekcji
Utrzymania Taboru Trakcyjnego i Przewozéow w ltawie ,Bocznica PRS2” (dalej:
.,Bocznica”).

2. Bocznica odgatezia sie wzgledem linii kolejowej nr 353 Poznan-Skandawa. Rozjazdy
nr 569, 570, 572 na km. 208,100 linii kolejowej nr 353 Poznan-Skandawa.
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2.3.

2.4.

2.5.

3. Bocznica kolejowa, na ktérej zlokalizowany jest Obiekt potaczona z torami
zarzadzanymi przez PKP PLK S.A. — Zaktad Linii Kolejowych w Olsztynie. Dane
kontaktowe:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakfad Linii Kolejowych w Olsztynie.

Sekretariat:

adres: ul. Lubelska 5, 10-404 Olsztyn tel. 89 677 53 40.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakfad Linii Kolejowych w Olsztynie. Dyspozytura tel.:
89677 2214

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakiad Linii Kolejowych w Olsztynie, Sekcja
Eksploatacji Dziatdowo tel.: 23 689 43 80

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Olsztynie, Nastawnia
Dysponujgca ltawa tel.: 795 421 776

4. Dojazd do Obiektu od linii kolejowej nr 353 nie wymaga przejazdu przez infrastrukture

prywatng podmiotu trzeciego w rozumieniu art. 4 pkt 1¢c Ustawy o transporcie kolejowym.

Operator Obiektu

Operatorem Obiektu jest spotka POLREGIO S.A. ul. Kolejowa 1 01-217 Warszawa,
wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez
Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Xlll Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru  Sadowego pod numerem KRS: 0000929422, REGON: 017319719,
NIP: 5262557278 (dalej: ,Operator”).

Rodzaj ustug swiadczonych w Obiekcie

Obiekt jest obiektem kompleksowym. Obiekt przeznaczony jest do swiadczenia wigcej niz
jednej ustugi wtasciwej dla obiektu infrastruktury ustugowej, o ktérych mowa w ust. 2 i 3
Zatgcznika nr 2 do Ustawy o transporcie kolejowym, tj. stanowi:

a) tory postojowe;

b) punkt zaplecza technicznego;

c) stanowiska techniczne;

d) instalacje pomocnicze;

e) punkt Swiadczenia ustug z zakresu rewizji technicznej taboru.

Elementy sktadowe Obiektu

1. W sktad Obiektu wchodzg obiekty budowlane wraz z gruntem, na ktérym sg usytuowane,
oraz instalacjami i urzadzeniami, przeznaczone w catosci lub w czesci do Swiadczenia
ustug, o ktérych mowa w punkcie 3 Regulaminu (,Zakres udostepniania Obiektu”),
wymienione w punkcie 5 Regulaminu (,5. SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE
DOSTEPU DO OBIEKTU”).

2. W skiad Obiektu wchodzg nastepujgce drogi kolejowe umozliwiajgce swiadczenie ustug

w Obiekcie:



f)

9)

Tor nr 201 (od rozjazdu nr 512 do punktu koncowego toru), dtugosc toru: rzecz.
199,90 m, uzyt. 182,90m;

Tor nr 202 (od rozjazdu nr 513 do punktu koncowego toru), dtugosc toru: rzecz.
227,80 m, uzyt. 182,70 m;

Tor nr 203 (od rozjazdu nr 514 do punktu koncowego toru), dtugos¢ toru: rzecz.
226,40 m, uzyt. 210,50 m;

Tor nr 204 (od rozjazdu nr 515 do punktu koncowego toru), dtugosc toru: rzecz.
254,30 m, uzyt. 240,50 m;

Tor nr 205 (od rozjazdu nr 553 do rozjazdu nr 552, od rozjazdu nr 552 do rozjazdu
nr 516, od rozjazdu nr 516 do punktu koncowego toru), dlugos¢ toru: rzecz.
450,40 m, uzyt. 347,20 m;

Tor nr 206 (od rozjazdu nr 517 do punktu koncowego toru), dtugosc toru: rzecz.
197,50 m, uzyt. 183,60 m;

Tor nr 207 (od rozjazdu nr 554 do od rozjazdu nr 524, od rozjazdu nr 524 do
rozjazdu nr 523, od rozjazdu nr 523 do rozjazdu nr 518, od rozjazdu nr 518 do
rozjazdu nr 517 do punktu koncowego toru), dtugos¢ toru: rzecz. 393,00 m, uzyt.
277,40 m;

Tor nr 208 (od rozjazdu nr 518 do K.O.), dtugo$¢ toru: rzecz. 147,00 m, uzyt.
132,30 m;

Tor nr 209 (od rozjazdu nr 522 do rozjazdu nr 540), dlugos¢ toru: rzecz. 178,00 m,
uzyt. 112,70 m;

Tor nr 210 (od rozjazdu nr 540 do punktu koncowego toru), dtugosc toru: rzecz.
69,70 m, uzyt. 69,70 m;

Tor nr 210A (od rozjazdu nr 520 do rozjazdu nr 540), dtugos¢ toru: rzecz. 63,10 m,
uzyt. 20,30 m;

Tor nr 211 (od rozjazdu nr 539 do K.O.), dlugos¢ toru: rzecz. 138,3 m, uzyt.
117,40 m;

Tor nr 212 (od rozjazdu nr 541 do K.QO.), dlugos¢ toru: rzecz. 145,60 m, uzyt.

141,90 m;

Tor nr 213 (od rozjazdu nr 509 do rozjazdu nr 553), dtugos¢ toru: rzecz. 159,30 m,
uzyt. 144,00 m;

Tor nr 214 (od rozjazdu nr 507 do rozjazdu nr 509), dlugo$¢ toru: rzecz. 115,10 m,
uzyt. 81,20 m;

Tor nr 224 (od rozjazdu nr 544 do rozjazdu nr 596), dugos¢ toru: rzecz. 304,00 m,
uzyt. 266,40 m;

Tor nr 225 (od rozjazdu nr 544 do rozjazdu nr 592), dtugos¢ toru: rzecz. 232,40 m,
uzyt. 171,90 m;

Tor nr 226 (od rozjazdu nr 592 do rozjazdu nr 543, od rozjazdu nr 542 do rozjazdu
nr 541), dlugos¢ toru: rzecz. 306,10 m, uzyt. 172,00 m;

Tor nr 227 (od rozjazdu nr 543 do rozjazdu nr 593), dtugosc toru: rzecz. 232,80 m,
uzyt. 199,70 m;

Tor nr 235 (od rozjazdu nr 553 do rozjazdu nr 567), dlugos¢ toru: rzecz. 148,60 m,
uzyt. 130,70 m;

Tor nr 236 (od rozjazdu nr 552 do rozjazdu nr 567), dlugos¢ toru: rzecz. 212,50 m,
uzyt. 154,60 m;

Tor nr 237 (od rozjazdu nr 571 do rozjazdu nr 569, od rozjazdu nr 568 do rozjazdu
nr 554, dtugos$¢ toru: rzecz. 265,30 m, uzyt. 160,00 m;



X) Tor nr 238 (od rozjazdu nr 554 do rozjazdu nr 570), dtugos¢ toru: rzecz. 224,40 m,
uzyt. 185,90 m;

y) Tor nr 240 (od rozjazdu nr 598 do K.O.), dtugo$¢ toru: rzecz. 178,50 m, uzyt.
158,30 m;

z) Tor nr 242 (od rozjazdu nr 597 do K.O.), dtugos¢ toru: rzecz. 134,90 m, uzyt.
119,10 m;

aa) Tor nr 244 (od rozjazdu nr 593 do rozjazdu nr 14), dtugos¢ toru: rzecz. 239,10 m,
uzyt. 165,40 m;

bb) Wstawka rozjazdowa od rozjazdu nr 570 do rozjazdu nr 598, dtugos$¢ uzyt. 15,80 m;

cc) Wstawka rozjazdowa od rozjazdu nr 571 do rozjazdu nr 570, dtugosé uzyt. 8,20 m;

dd) Wstawka rozjazdowa od rozjazdu nr 597 do rozjazdu nr 556, diugosc¢ rzecz. 46,50
m, uzyt. 30,60 m;

ee) Wstawka rozjazdowa od rozjazdu nr 522 do rozjazdu nr 520, dlugosc¢ rzecz. 55,90
m, uzyt. 40,40 m;

ff) Wstawka rozjazdowa od rozjazdu nr 509 do rozjazdu nr 508, dtugosc¢ rzecz. 58,60
m, uzyt. 25,40 m;

gg) Wstawka rozjazdowa od rozjazdu nr 507 do rozjazdu nr 502, dlugos¢ uzyt. 13,70 m.

3. ZAKRES UDOSTEPNIANIA OBIEKTU
3.1. Punkt zaplecza technicznego

1. Punkt zaplecza technicznego stanowig obiekty budowlane wraz z gruntem, na ktérym
sg usytuowane, oraz instalacjami i urzagdzeniami, przeznaczone w catosci lub w czesci
do $wiadczenia ustug wymienionych w niniejszej czesci Regulaminu.

2. Operator udostepnia punkt zaplecza technicznego w zakresie, w jakim swiadczy w tym
punkcie przeglady nastepujgcych pozioméw utrzymania dla pojazdéw wymienionych
ponizej:

Poziom utrzymania

Seria pojazdu

Lp. /T ojazdu
yp pol P1 P2 P3 P4 P5

1 EN57/5B+6B+5B X
2 EN57 SPOT X

/wg. TT/02/06
3 EN62/21WE X
4 EN98/37WE X
5 SA106/214M X




6 SA133/218Mc X - - - -
7 SA139 X - - - -
Legenda:
X7 —wykonywane;
.~ — hiewykonywane.
3. Operator ponadto udostepnia punkt zaplecza technicznego w zakresie, w jakim
Swiadczy w tym punkcie:
a. ustuge sprawdzania urzgdzen SHP typu ETK-95K
b. ustuge sprawdzania urzadzen CA typu MER111501/
c. ustuge sprawdzania Radiostop dla radiotelefondéw nastepujgcych typdw Radmor
3006, Koliber;
d. ustuge wymiany silnikéw trakcyjnych dla nastepujgcych pojazdow: EN57,
EN57SPOT, EN71, SM42, SU42.

1. Szczegotowe warunki techniczne dostepu do punktu zaplecza technicznego zostaty
opisane w punkcie 5 Regulaminu (,Szczegdétowe warunki techniczne dostepu do
Obiektu”).

3.2. Instalacja pomocnicza (ustuga podstawowa)

1. Tory postojowe stanowig tory przeznaczone specjalnie do tymczasowego postoju
pojazdow kolejowych lub sktadow pojazdéw kolejowych miedzy dwoma okresami ich
eksploataciji.

2. Operator udostepnia tory postojowe w zakresie niezbednym do tymczasowego postoju
pojazdéw kolejowych lub skfadéw pojazdow kolejowych miedzy dwoma okresami ich
eksploatacji.

3. Szczegdétowe warunki techniczne dostepu do torow postojowych zostaty opisane w
punkcie 5 Regulaminu (,Szczego6towe warunki techniczne dostepu do Obiektu”).

3.3. Punkty swiadczenia ustug (ustuga dodatkowa)

1. Stanowisko techniczne stanowi:
a. tokarka podtorowa (dalej: ,Tokarka podtorowa”);
b. stanowisko do wymiany zestawdéw kotowych pojazdéw szynowych (dalej:
,<Stanowisko do wymiany zestawéw kotowych”);
2. Operator udostepnia Tokarke podtorowg w zakresie, w jakim $wiadczy przy jej
wykorzystaniu ustugi reprofilacji zestawdéw kotowych, zgodnie z ponizszym wykazem
pojazdow: EN57, EN57SPOT, EN71, EN62, EN98, SA106, SA133, SA139, SM42,

Su42.
Lp. Profil toczenia zestawéw kotowych
1 28 UIC
2 30 UIC




3.4.

2.

3. Operator udostepnia Stanowisko do wymiany zestawéw kotowych w zakresie, w jakim

swiadczy przy jego wykorzystaniu wustugi wymiany zestawdéw kotowych dla
nastepujacych pojazdéw: EN57, EN57SPOT, EN71, EN62, EN98, SM42, SU42.
Szczegdétowe warunki techniczne dostepu do stanowisk technicznych zostaty opisane w
punkcie 5 Regulaminu (,Szczego6towe warunki techniczne dostepu do Obiektu”).

Punkt swiadczenia ustug z zakresu rewizji technicznej taboru (ustuga dodatkowa)

Ustugi z zakresu rewizji technicznej taboru Swiadczone sg na torach kolejowych, na ktorych
zatrzymywany jest dany pojazd do czynnosci rewizji. Do punktu swiadczenia ustug z
zakresu rewizji technicznej taboru nalezg pomieszczenia przeznaczone dla rewidentéw
taboru kolejowego oraz wszelkie instalacje i urzadzenia stuzgce do wykonywania rewizji
technicznej taboru kolejowego.

Operator udostepnia punkt swiadczenia ustug z zakresu rewizji technicznej taboru w
zakresie, w jakim swiadczy w Obiekcie nastepujgce ustugi:

a. wykonanie szczegoétowej proby hamulca dla pojazdéw: EN57, EN57 SPOT,
EN62, EN9S;

b. wykonanie uproszczonej préby hamulca dla pojazdéw: EN57, EN57 SPOT,
EN62, EN9S;

c. badanie (ogledziny techniczne) taboru bedgcego w skiadach pociggéw
przybytych z drogi, przyjecie taboru od druzyny pociggowej, dla pojazdéw EN57,
EN57 SPOT, EN62, EN98 (ustuga obejmuje takze kierowanie taboru do
wykonania przegladu okresowego, naprawy biezgcej, czyszczenia);

d. badanie (ogledziny techniczne) taboru bedgcego w skladach pociggéow
wyprawianych w droge, przekazanie pociggu dla druzyny pociagowej, dla
pojazdow EN57, EN57 SPOT, EN62, EN98 (ustuga obejmuje takze kierowanie
taboru do wykonania przeglagdu okresowego, naprawy biezgcej, czyszczenia);

3. Szczegdtowe warunki techniczne dostepu do punktu Swiadczenia ustug z zakresu rewizji

technicznej taboru zostaty opisane w punkcie 5 Regulaminu (,Szczegotowe warunki
techniczne dostepu do Obiektu”).

4. PROCEDURA UDOSTEPNIANIA OBIEKTU

4.1. Podmioty uprawnione do dostepu do Obiektu

1.

2.

Podmiotami uprawnionymi do dostepu do Obiektu na podstawie niniejszego Regulaminu
sg przewoznicy kolejowi.

Uprawnienie, o ktérym mowa w punkcie 1 powyzej przystuguje rowniez przewoznikom
kolejowym z innych panstw czionkowskich Unii Europejskiej, jezeli dany przewoznik
kolejowy jest uprawniony do dostepu do sieci kolejowej, na ktorej potozony jest Obiekt.

4.2. Wniosek o dostep

1. Whnioskowanie o korzystanie z ustug swiadczonych w Obiekcie nastepuje na podstawie

pisemnego wniosku o dostep do Obiektu, ktérego wzér stanowi zatgcznik nr 2 do
Regulaminu (dalej: ,Wniosek o dostep”).



2. Kazdy wnioskujgcy (dalej: ,Wnioskujgcy”) powinien wypetni¢ cze$¢ A oraz D Wniosku o

dostep. Whnioskujgcy powinien wypeti¢ Wniosek o dostep w czesci B w zakresie, w

jakim wnioskuje o korzystanie z ustug Swiadczonych w Obiekcie. Wnioskujgcy moze

wypetni¢ czes¢ C Whniosku o dostep, jesli chce zglosi¢ dodatkowe uwagi. Do wniosku
nalezy zatagczy¢ wymagane zatgczniki.

Whiosek o dostep nalezy wypetni¢ w jezyku polskim.

4. Whnioskujgcy zobowigzany jest do zatgczenia do Whniosku o dostep nastepujgcych
dokumentéw:

a. poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii waznej licencji, o ktérej mowa w
art. 43 Ustawy o transporcie kolejowym;

b. poswiadczonej za zgodno$S¢ z oryginalem kopii waznego certyfikatu
bezpieczenstwa, o ktérym mowa w art. 17e ust. 1 Ustawy o transporcie
kolejowym lub poswiadczonej kopii waznego Swiadectwa bezpieczenstwa, o
ktérym mowa w art. 17e ust. 3 Ustawy o transporcie kolejowym.

C. podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji Wnioskodawcy
o$wiadczenia, ze bedzie informowat o zmianach, zawieszeniu lub cofnieciu
licencji lub certyfikatu bezpieczenstwa.

5. Zawnioskowanie o dostep do ustug $wiadczonych w Obiekcie jest rownoznaczne ze
ztozeniem wniosku o przydzielenie zdolnosci przepustowej w celu umozliwienia
przejazdu po drogach kolejowych wchodzgcych w sktad Obiektu do elementow
infrastruktury  niezbednych do wykonania wnioskowanej ustugi. Wnioskujgcy
zobowigzany jest samodzielnie zapewni¢ sobie zdolnos¢ przepustowg w celu dojazdu do
Obiektu poza punktem styku bocznicy z siecig zarzadzang przez innego zarzgdce
infrastruktury.

6. Oryginat podpisanego Wniosku o dostep nalezy doreczy¢é Operatorowi listem poleconym
na nastepujgcy adres pocztowy: POLREGIO S.A. Warminsko — Mazurski Zaktad
w Olsztynie ul. Lubelska 46 10-409 Olsztyn.

7. Operator Obiektu rozpatruje wytgcznie Wnioski o dostep dotyczace ustug swiadczonych
w Obiekcie zgodnie z niniejszym Regulaminem przez Operatora. W przypadku, gdy na
terenie Bocznicy kolejowej, na ktorej zlokalizowany jest Obiekt, jest zlokalizowany takze
inny obiekt infrastruktury ustugowej, przewoznik kolejowy powinien skfada¢ wnioski o
dostep do kazdego operatora obiektu infrastruktury ustugowej z osobna.

w

4.3. Termin sktadania Wnioskéw o dostep

Przewoznik wnioskujgcy o korzystanie z ustug swiadczonych w Obiekcie sktada Wniosek o
dostep nie pozniej niz na 30 (stownie: trzydziesci) dni przed wnioskowanym terminem
korzystania z ustug w Obiekcie. Za date zlozenia Whniosku o dostep uznaje sie date
otrzymania Whniosku o dostep przez Operatora.

4.4, Termin rozpatrywania Wnioskéw o dostep

1. Operator rozpatruje Wnioski o dostep w terminie nie dtuzszym niz 14 dni.

2. W ciggu pierwszych 4 dni roboczych od dnia ztozenia Wniosku o dostep, Operator moze
wezwaé¢ Whnioskujgcego do uzupetnienia lub poprawienia Whniosku. Whnioskujgcy
poprawia wniosek w terminie 3 dni roboczych. Wniosek, ktory nie zostat prawidtowo
uzupetniony lub poprawiony w terminie, podlega zwrotowi.
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4.5.

4.6.

4.7.

3. Operator moze: (i) rozpatrzy¢ Wniosek o dostep pozytywnie albo (ii) odméwi¢ dostepu do

Obiektu.
Pozytywne rozpatrzenie Wniosku o dostep

Operator informuje Wnioskujgcego o pozytywnym rozpatrzeniu Wniosku o dostep w drodze
e-mailowej, na adres wskazany przez Wnioskujgcego we Wniosku o dostep.

Praw dostepu do infrastruktury kolejowej i ustug zwigzanych z kolejg nie przenosi sie na
innych Wnioskodawcow.

Jezeli Wnioskodawca nie zamierza skorzysta¢ z prawa dostepu do Obiektu infrastruktury
ustugowej przyznanego przez operatora obiektu infrastruktury ustugowej, powiadamia o
tym Operatora bez zbednej zwtoki. Rezygnaciji dokonuje sie poprzez ztozenie Operatorowi
na pismie Oswiadczenia o rezygnacji, w tresci ktérego wskazane zostang przyznane ustugi,
z ktorych Wnioskodawca rezygnuje, termin, w ktérym ustugi miaty zosta¢ wykonane oraz
Whiosek o dostep, ktory dotyczyt wskazanych ustug. Oryginat podpisanego oswiadczenia o
rezygnacji nalezy doreczy¢ Operatorowi listem poleconym na nastepujacy adres pocztowy:
POLERGIO S.A. Warminsko — Mazurski Zaktad w Olsztynie ul. Lubelska 46 10-409
Olsztyn.

Procedura koordynacyjna

1. Jezeli Operator otrzymat Wniosek o dostep, ktory koliduje z innym Whnioskiem o dostep

lub dotyczy juz przyznanej zdolnosci przepustowej Obiektu, probuje on, w drodze
dyskusji i koordynacji z przedmiotowymi Wnioskujgcymi (e-mailowo lub telefonicznie),
zapewni¢ mozliwie najlepsze dopasowanie wszystkich wnioskéw. Wszelkie zmiany juz
przyznanych praw dostepu sg uzaleznione od zgody danego Whnioskujgcego.

Operator nie odrzuca Wnioskéw o dostep ani nie wskazuje Wnioskujgcemu realnych
alternatyw, jezeli zdolnos¢ przepustowa odpowiadajgca potrzebom Wnioskujgcego jest
dostepna w Obiekcie infrastruktury ustugowej lub ma sta¢ sie dostepna w trakcie lub w
wyniku procedury koordynacyjnej.

Operator rozwaza rézne warianty umozliwiajgce mu uwzglednienie kolidujgcych ze sobg
Whnioskéw o dostep. Takie srodki mogg obejmowaé zaproponowanie alternatywnego
terminu.

. W przypadku, gdy Operator zamierza zaproponowa¢ alternatywny termin, oferta w tym

przedmiocie zostaje wystana na wskazany przez Wnioskujgcego we Whniosku o dostep
adres e-mail. Oferta, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajgcym, pozostaje wazna przez
rozsadny okreslony w niej okres, uwzgledniajgcy potrzeby biznesowe Whnioskujgcego.

Kryteria pierwszenstwa

1. Jezeli procedura koordynacyjna nie doprowadzita do pogodzenia kolidujgcych wnioskow,

Operator zastosuje kryteria pierwszenstwa w celu podjecia decyzji dotyczacej
kolidujacych Wnioskoéw o dostep.

Operator niniejszym okresla kryterium pierwszenstwa w zakresie przyznawania zdolnosci
przepustowej w przypadku kolidujgcych Wnioskéw o dostep, jezeli takie Wnioski o dostep
nie mogag zosta¢ uwzglednione po przeprowadzeniu procedury koordynacyjnej. Kryterium
pierwszenstwa, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym jest termin (w tym godzina)
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wptyniecia Wniosku o dostep do Operatora. Jezeli kolidujgce Whnioski o dostep wptynety
w tym samym czasie, 0 pierwszenstwie przesgdza kryterium mozliwosci jak najszerszego
mozliwego wykorzystania zdolnosci przepustowej, ktoérej dotyczy Wniosek o dostep,
tacznie z ewentualnymi wczesniejszymi przypadkami niewykorzystania catosci lub czesci
przyznanej zdolnosci przepustowej w Obiekcie z uwzglednieniem powoddéw takiego
niewykorzystania.

4.8. Realne alternatywy

1. Jezeli Wniosek o dostep nie moze zosta¢ uwzgledniony po przeprowadzeniu procedury
koordynacyjnej, Operator informuje o tym bez zbednej zwioki danego Wnioskujgcego e-
mailowo, na adres wskazany we Wniosku o dostep oraz pisemnie listem poleconym.

2. Jezeli Wniosek o dostep nie moze zostaé uwzgledniony, Operator oraz Whnioskujgcy
oceniajg wspdlnie, czy istniejg realne alternatywy umozliwiajgce $wiadczenie
przedmiotowej ustugi przewozu towarowego Iub pasazerskiego na tej samej lub
alternatywnej trasie na warunkach dopuszczalnych pod wzgledem ekonomicznym, z
zastrzezeniem pkt. 4.8.7 Regulaminu. Whnioskujacy nie jest zobowigzany do ujawnienia
swojej strategii biznesowe.

3. Do celéw okreslonych w punkcie 4.8.2 Regulaminu Operator Obiektu wskazuje mozliwe
alternatywy, w oparciu o0 wytyczne Rozporzadzenia wykonawczego Komisji (UE)
2017/2177 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie dostepu do obiektéw infrastruktury
ustugowej i ustug zwigzanych z kolejg. Proponujgc mozliwe alternatywy, uwzglednia sie
co najmniej nastepujgce kryteria w zakresie, w jakim mogg one zosta¢ ocenione przez
Operatora obiektu infrastruktury ustugowe;j:

a. zastepowalnos¢ wtasciwosci operacyjnych alternatywnego obiektu infrastruktury
ustugowej,

b. zastepowalnos¢ wiasciwosci fizycznych i technicznych alternatywnego obiektu
infrastruktury ustugowej,

c. wyrazny wptyw na atrakcyjnos¢ i konkurencyjnosc¢ ustugi transportu kolejowego
planowanej przez wnioskodawce,

d. szacowane dodatkowe koszty dla Wnioskodawcy.

4. Operator obiektu infrastruktury ustugowej przestrzega tajemnicy handlowej informaciji
dostarczanych przez \Wnioskujgcego.

5. Jezeli informacje dotyczgce zdolnoéci przepustowej proponowanej alternatywy nie sag
publicznie dostepne, Wnioskujgcy weryfikuje je.

6. Whnioskujgcy ocenia, czy skorzystanie z proponowanej alternatywy pozwoli mu swiadczy¢
planowang ustuge transportu kolejowego na warunkach dopuszczalnych pod wzgledem
ekonomicznym. Informuje Operatora o wynikach swojej oceny we wspdlnie uzgodnionym
terminie.

7. Whnioskujagcy moze sie zwrdci¢é do operatora obiektu infrastruktury ustugowej
o niewskazywanie realnych alternatyw i nieprzeprowadzanie wspadlnej oceny.

4.9. Odmowa dostepu

1. Operator nie jest obowigzany do ponoszenia jakichkolwiek naktadow, ktore sg konieczne
do uwzglednienia wszystkich zatozonych Wnioskéw o dostep.
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5.1.

2. Operator moze odméwié Whioskujgcemu dostepu do Obiektu, jezeli:
a. Whnioskujacy moze wykonaé planowany przewdz kolejowy na poréwnywalnych
ekonomicznie warunkach, korzystajgc z innego udostepnianego obiektu;
b. pozytywne rozpatrzenie wniosku wigzatoby si¢ z koniecznoscig poniesienia
przez Operatora naktadéw koniecznych do realizacji tego wniosku; lub
Cc. ze wzgledu na brak wy starczacej zdolnosci przepustowej pozytywne
rozpatrzenie wniosku uniemozliwitoby Operatorowi realizacje uzasadnionych
potrzeb wiasnych lub wykonanie zobowigzan wynikajgcych z uméw zawartych
uprzednio z innymi przewoznikami kolejowymi.
3. Odmowa dostepu do Obiektu nastepuje na pisSmie i jest doreczana Whnioskujgcemu
listem poleconym na adres korespondencyjny wskazany we Wniosku o dostep do
Obiektu.

4. W sytuacji, w ktorej Wnioskujgcy nie odebrat pisma, o ktérym mowa pkt. 3 powyzej,

pismo uznaje sie za doreczone w terminie 14 dni od dnia jego pierwszego awizowania.

5. Operator Obiektu moze jednoczesnie powotac sie na wiecej niz jedng podstawe odmowy,
o ktorej mowa w pkt. 2 powyze;.

6. W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 2 lit. a) powyzej, w odmowie, o ktérej mowa w pkt. 3,
Operator wskazuje inny obiekt, ktory umozliwi Wnioskujagcemu wykonanie przewozu
kolejowego na poréwnywalnych ekonomicznie warunkach.

7. Umowy zawarte przed wejsciem w zycie Regulaminu zachowujg moc obowigzujgca
przez okres, na jaki zostaty zawarte.

SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE DOSTEPU DO OBIEKTU

Warunki ogélne techniczne dostepu do Obiektu

Whioskujgcy nabywa prawo do korzystania z ustug $wiadczonych w obiekcie po zawarciu z
Operatorem umowy okres$lajacej w szczegdlnosci prawa i obowigzki Operatora i
przewoznika kolejowego zwigzane ze Swiadczonymi ustugami.

Whioskujgcy korzystajgcy z Obiektu zobowigzany jest do bezwzglednego przestrzegania
Regulaminu pracy Bocznicy kolejowej Sekcji Utrzymania Taboru Trakcyjnego i Przewozéw
w ltawie ,Bocznica PRS2” oraz wymienionych w nim przepisow i instrukcji.

Ogodlne warunki techniczne dostepu do Obiektu, w tym wymagania, jakie musi spetnia¢
tabor i pracownicy Wnioskujgcego, okreslone sg w niniejszym Regulaminie oraz w
Regulaminie pracy Bocznicy kolejowej Sekcji Utrzymania Taboru Trakcyjnego i Przewozow
w ltawie ,Bocznica PRS2”. Niespetnianie warunkow technicznych dostepu do Obiektu jest
podstawg odmowy dostepu do Obiektu.

Whioskujgcy nie moze korzysta¢ z infrastruktury kolejowej wchodzgcej w sktad Obiektu,
jezeli przed wjazdem na infrastrukture kolejowg wchodzgcg w sktad Obiektu z drog
kolejowych zarzadzanych przez innego zarzadce, nie spetni wymogow dotyczgcych zasad
prowadzenia ruchu kolejowego miedzy bocznicg kolejowg wchodzgcg w sktad Obiektu a
torami zarzadcéw infrastruktury kolejowej, z ktérymi bocznica ta jest potgczona,
wskazanych w Regulaminie pracy Bocznicy kolejowej Sekcji Utrzymania Taboru
Trakcyjnego i Przewozéw w ltawie ,Bocznica PRS2”.

W trakcie korzystania z Obiektu mogg wystgpi¢ ograniczenia z jego korzystania.

Operator ma prawo powierzy¢ wykonanie ustug $wiadczonych w Obiekcie
podwykonawcom. Niezaleznie od tego, Operator moze odmowi¢ dostepu do Obiektu w

13



10.
11.

5.2.

5.2.1.

sytuacji, gdy wykonanie danej ustugi wigzatoby sie z konieczno$cig wykonania ustugi przez
podwykonawce w catosci lub czesci.

Jezeli w trakcie wykonywania danej ustugi ujawni sie potrzeba wykonania prac
wykraczajgcych poza zakres ustugi okreslonej w pozytywnie rozpatrzonym Whniosku o
dostep, Operator powiadomi o tym Whnioskujgcego i ma prawo powstrzymacé sie od
wykonania tych prac.

Podmiot rozwazajgcy wniesienie Whniosku o dostep uprawiony jest do wystgpienia do
Operatora o przestanie skanu regulaminu pracy bocznicy kolejowej poprzez wypetnienie i
przestanie na adres e-mail Operatora sekretariat.olsztyn@polregio.pl skanu wniosku
stanowigcego zatgcznik nr 4 do Regulaminu. Do wniosku nalezy zatgczy¢ skan:

a. waznej licencji, o ktérej mowa w art. 43 Ustawy o transporcie kolejowym;

b. waznego certyfikatu bezpieczenstwa, o ktérym mowa w art. 17e ust. 1 Ustawy o
transporcie  kolejowym lub poswiadczonej kopii waznego Swiadectwa
bezpieczenstwa, o ktorym mowa w art. 17e ust. 3 Ustawy o transporcie
kolejowym.

Najwiekszy dopuszczalny nacisk osi na szyny w Obiekcie wynosi 196 kN/os [20 ton/os].
Rozstaw szyn w Obiekcie wynosi 1435 mm.
Skrajnia taboru lub budowli w Obiekcie jest zgodna z polskg norma nr PN-K-02056: 1970.

Warunki techniczne dostepu do torow postojowych
Dostepnos¢

Tory postojowe dostepne sg w nastepujacym czasie: 0:00 — 24:00.

5.2.2. Wykaz toréw postojowych wraz z szczeg6étowymi warunkami technicznymi
Diugosé Dlugosé Sie¢ trakcyjna :‘:ug::::za. c c;oqazdowzochylenl
Lp. |Nrtoru catkowita uzyteczna |[tak/nie/czescio 9 Jacy .
podtuzne
[w m] [w m] Wo] od do o
Yoo
1 201 199,90 182,90 czesciowo 512 K 0-1
2 202 199,70 182,70 cze$ciowo 513 K 0-1
3 203 226,40 210,50 cze$ciowo 514 K 0-1
4 204 226,20 210,50 czesciowo 515 K 0-1
5 205 389,10 350,40 czesciowo 553 K 0-1
6 206 197,50 183,60 czesciowo 517 K+ 0-1
przesuwnica
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5.3. Warunki techniczne dostepu do Punktu zaplecza technicznego

5.3.1. Dostepnosé

Punkt zaplecza technicznego dostepny jest w nastepujgcym czasie: 07:00-15:00 w dni
robocze.
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5.3.2. Wykaz toréw wchodzacych w skiad Punktu zaplecza technicznego

rNorz.az dow Kanat (Znadaszeme Uwagi dodatkowe
] . . Dilugos | rewizyj | Obnizon Tor - (w tym dodatkowe
ograniczajg | Przeznaczenie . Pomosty . hala/budynek .
¢ ny e zelektryfikow wyposazenie, np.
Nr cych toru . . naprawcze ) .
uzytec | [dlugo | miedzyt o e any . . tokarka, zapadnia,
toru od | do (wykonywane . [ilosé/diug . . [tak/nie/lczesc .
o zZna sé/gte | orze ‘. [tak/nie/czesc : suwnica, wraz ze
czynnosci) . : 0s¢] : iowo]? W :
[w m] bokos | [tak/nie] iowo] jakim wskazaniem danych
€] il modelu)
201 p12 K Tor zjazdowy 97,28 99/150 | tak nie tak czesciowo
202 p13 K Tor zjazdowy 97,44 99/150 | tak nie tak czesciowo
203 p14 K Tor zjazdowy 142,20 | 78/150 | tak nie tak czesciowo
204 pH15 K Tor zjazdowy 142,30 | 78/150 | tak nie tak czesciowo
205 pB53 K Tor zjazdowy 213 52/150 | nie nie tak czesciowo

przesuwnica 200t, pod-
206 p17 K Tor zjazdowy 141,10 | nie nie nie tak czesciowo nosniki Kutruffa 4*25t
zapadnia trakc.30 t.

przesuwnica 200t,

207 4 K T j 141.,4 171 i [ [ Sci . .
07 555 or zjazdowy ,40 /150 | nie nie nie czesciowo zapadnia trakcyjna 30 t.
213 | 553 | 500 | oC¥eMe  ZeSt-l 1406 | nie nie nie nie nie
kotowych
225 592 | 544 Tor zjazdowy 87 78/140 | nie tak tak nie

K - punkt koncowy toru.
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5.3.3. Budynki skltadajgce si¢ na Punkt zaplecza technicznego

Powierzchni Dtugosc¢ Tory, na | Uwagi dodatkowe
Opis budynku (np. hala, | Przeznaczenie budynku . i szerokos$c¢ | ktorych (w tym dodatkowe wyposazenie, np.
Lp. . a uzytkowa . .
magazyn) (wykonywane czynnosci) (m? budynku [w | zabudowany tokarka, zapadnia, suwnica, wraz ze
m] jest budynek wskazaniem danych modelu)
- przesuwania 200 t.
- potautomatyczna frezarka mikowa
- kabina malarska z suchym wktadem filtra;
P1 P2, P3. P4, - podngsnlkl Kutruffa 2 k.omplet)’/ 4.x25t
naprawa biezaca - suwnica pomostowa jednodzwigarowa
1 | Hala napraw ezt zapadnia trakcyjna, 8 657,0 117,90 201-207 nad torowa Q- 5T .
. . x 80,80 - suwnica na torowa jezdna jednobelkowa
diagnostyka i naprawa maszyn Q32T
elekirycznych - tokarki uniwersalne: D510 x 1500 TUD-
50/2000, TUM 25/800
- zapadnia trakcyjna Q- 30 t.
- przeciggarki taboru kolejowego udzwig 3t
5 Hala tokarni podtorowej tokarnia podtorpvya UGB — 15_0, 628.0 54,65 X 213 - Prze0|agark| taboru kolejqwego udzwig 3 t.
posterunek rewizji technicznej. 12,84 - zuraw obrotowy wolnostojgcy Q- 1t.
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5.4. Warunki techniczne dostepu do Stanowiska technicznego.
5.4.1. Tokarka podtorowa
1. Ustugi na tokarce podtorowej Swiadczone sg w nastepujgcym czasie: 7:00-15:00
w dni robocze.
2. Tokarka podtorowa charakteryzuje sie nastepujgcymi parametrami technicznymi:
a. Model: UGB-150;
b. Rok produkcji:  1974.
3. Tokarka podtorowa zlokalizowana jest w hali tokarni podtorowe;.
5.4.2. Stanowisko do wymiany zestawoéw kolowych
1. Ustugi na stanowisku do wymiany zestawdéw kotowych $Swiadczone sg w
nastepujgcym czasie: 7:00-15:00 w dni robocze.
2. Stanowisko do wymiany zestawow kotowych charakteryzuje sie nastepujgcymi
parametrami technicznymi:
a) Model: zapadnia lokomotywowa wrzecionowa,
b) Rok produkciji: brak danych.
3. Stanowisko do wymiany zestawow kotowych zlokalizowane jest w hali napraw
ezt.
5.5. Warunki techniczne dostepu do punktu swiadczenia ustug z zakresu rewizji
technicznej taboru
5.5.1. Dostepnos¢
Ustugi w zakresie rewizji technicznej taboru swiadczone sg w nastepujgcym czasie:
0:00-24:00.
5.5.2. Wykaz toréw wchodzacych w sktad Punktu swiadczenia ustug z zakresu rewizji
technicznej taboru
Diugosé Diugosé Sie¢ trakcyjna ::url'::;:c):,za' c c;oz;azdow:ochylem
Lp. |Nrtoru catkowita uzyteczna [[tak/nie/czescio 9 Jacy .
podituzne
[w m] [w m] wo] od do o
Yoo
1 201 199,90 182,90 czesciowo 512 K 0-1
2 202 199,70 182,70 czesciowo 512 K 0-1
3 203 226,40 210,50 czesciowo 514 K 0-1
4 204 226,20 210,50 czesciowo 514 K 0-1
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205

389,10 350,40 czesciowo 553 K 0-1

206

197,50 183,60 czesciowo 517 Przesuwnica [|0-1

6. SRODKI W CELU OPTYMALIZACJI WYKORZYSTANIA OBIEKTU

1.

Operator ustanawia Optate za obstuge Whniosku o dostep. Optate za obstuge
Whniosku o dostep zobowigzany jest uisci¢ kazdy przewoznik kolejowy sktadajgcy
Whiosek o dostep. Wysokos¢ optaty za obstuge Wniosku o dostep wynosi:
100,00 ztotych za kazdy ztozony Wniosek. Whniesienie optaty za obstuge
Whniosku o dostep jest warunkiem przystgpienia przez Operatora do obstugi
Whiosku o dostep wniesionego przez przewoznika kolejowego. Optaty nalezy
dokona¢ na nastepujacy rachunek Operatora prowadzony w banku 86 1090 1375
0000 0001 3348 0595 (Santander Bank Polska)

Operator ustanawia Optate za niewykorzystanie przyznanego prawa dostepu do
Obiektu. Optata, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajgcym pobierana jest za
zamowiong i przydzielong na podstawie ztozonego Wniosku o dostep ustuge na
terenie obiektu infrastruktury ustugowej, ktéra, z przyczyn lezacych po stronie
Przewoznika, nie zostata przez niego zrealizowana. Optate rezerwacyjng pobiera
sie w wysoko$ci 20% przewidzianej optaty za dostegp, ktdra zostataby pobrana,
gdyby przewoznik kolejowy skorzystat z zamowionej i przydzielonej mu ustugi
w Obiekcie. Optata pobierana jest w przypadku rezygnacji z ustugi w terminie
krétszym niz 2 dni przed terminem rozpoczecia wykonywania ustugi.

7. WYSOKOSC OPLAT

Za dostep do Obiektu Operator pobiera od przewoznikéw kolejowych optaty.
Wysoko$¢ optat, o ktérych mowa w punkcie 1 powyzej zostata okresSlona w
Zatgczniku nr 3 do niniejszego Regulaminu.

Podane opfaty sg cenami netto, do ktérych zostanie doliczony podatek VAT
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

8. INFORMACJA DOTYCZACA SYSTEMU ZNIZEK

Operator nie oferuje systemu znizek Wnioskodawcom w procesie dostepu do Obiektu
w przypadku sktadania jednorazowych Whnioskow. Znizki mogg by¢ udzielone w przypadku
zawierania umow Ramowych.

9. INFORMACJE O ZMIANACH WLASCIWOSCI TECHNICZNYCH | TYMCZASOWYCH
OGRANICZENIACH ZDOLNOSCI PRZEPUSTOWEJ

Informacje o zmianach wtasciwosci technicznych i tymczasowych ograniczeniach zdolnosci
przepustowej Obiektu, ktére mogg mie¢ znaczny wptyw na eksploatacje Obiektu, w tym
informacje o planowanych pracach zawiera zatgcznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.
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10. UMOWY RAMOWE

Operator dopuszcza zawieranie z Przewoznikami kolejowymi umoéw ramowych dot. dostepu
do OIU i $wiadczenia w okreslonym w umowie zakresie ustug w przypadku ztozenia przez
PrzewozZnika wniosku dotyczgcego swiadczenia ustug w minimum 5 réznych OIU.

11. WYKAZ ZALACZNIKOW

Nr Nazwa

zalacznika

1 Spis zmian do Regulaminu dostepu do obiektu infrastruktury ustugowej ,O1U
ILAWA”

2 Wzo6r Wniosku o dostep do Obiektu

3 Wysokos$¢ optat za dostep do Obiektu

4 Wzor wniosku o przestanie skanu regulaminu pracy bocznicy kolejowej
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ZALACZNIK NR 1

Spis zmian do Regulaminu dostepu do obiektu infrastruktury ustugowej

»OIU ILAWA”
Data, od ktoérej | Zakres zmian w Podstawa : Uwagi
Lp. .. . o wprowadzonej
obowigzuje zmiana Regulaminie : dodatkowe
zmiany
1 01.12.2018 . Pkt.2.3 Zmiana adresu
Operatora
2 15.06.2020 r. Aktualizacja Akceptacja
PAG4-074-44/2020
z dnia 15.06.2020 r
3 22.09.2020 . Aktualizacja Akceptacja
PAG4-074-67/2020
z dnia 22.09.2020 r
Aktualizacja
4 01.12.2021 . przeksztatcenie Pismo
spotki PBZ.010.12.2021 z
z POLREGIO sp. z | dnia 01.12.2021 .
0.0. w POLREGIO
S.A. oraz zmiana
KRS
5 22.02.2023r. Aktualizacja Akceptacja

POZ6.831.2.2023 z
dnia 22.02.2023 r.
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ZALACZNIK NR 2
Wz6r wniosku o dostep do Obiektu

Numer wniosku (wypetnia Operator) Data i godzina wyptywu wniosku (wypefnia
Operator)

Dane Operatora, do ktérego kierowany
jest wniosek

POLREGIO S.A. WNIOSEK

Warminsko-Mazurski Zaktad O DOSTEP DO OBIEKTU

w Olsztynie ul. Lubelska 46 10-409 ,OIU ILAWA”

Olsztyn

= Whniosek nalezy wypetni¢ w jezyku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub
recznie, wielkimi drukowanymi literami.

= Whioskodawca wypetnia pola jasne.

= Wszystkie pola, w ktorych nie bedg wpisane odpowiednie informacje, nalezy
przekreslic.

A. Dane Wnioskodawcy:

A.1 Firma:

A.2 Petny adres pocztowy (ulica, nr domu/lokalu, nr kodu, miejscowos¢), zgodny ze
wskazanym w ewidencji krajowej:

A.3 Petny adres korespondencyjny (ulica, nr domu/lokalu, nr kodu, miejscowo$¢), na ktéry
bedzie kierowana korespondencja w niniejszej sprawie:

A.4 Numer telefonu:

A.5 Numer faxu:
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A.6 Adres e-mail Wnioskujgcego (na potrzeby niniejszego postepowania, na adres ten bedag

kierowane e-maile w sprawie):

A.7 Numer NIP:

A.8 REGON:

A.9 Krajowy numer ewidencyjny:

B. OPIS ZAMAWIANEJ USLUGI

B.l. POSTOJ POJAZDOW

Egiazj’ torego Dlugosé | Okres $wiadczenie ustugi

Sl et pojazdu | [data oraz godziny; od - | Uwagi dodatkowe
wniosek [m] do]
(serialtyp)

1

2

3

4

5

B.Il PUNKT ZAPLECZA TECHNICZNEGO

B.II.1 Ustugi przeglgdow pojazdow kolejowych

Lp.

Pojazd,
ktérego
dotyczy
whniosek
(serialtyp)

Poziom
utrzymania

Data
odstawienia
pojazdu w celu
wykonania
przegladu

DSU (nr kolejny
DSU zataczonego
do wniosku)

Uwagi dodatkows
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Zatgczniki (kopia DSU dotyczaca pojazdu):

arwdE

B.1l.2 Ustuga sprawdzania urzgdzen SHP

Lp. | Pojazd kolejowy Data oraz godzina

Uwagi dodatkowe

OB W NP

B.11.3 Ustuga sprawdzania urzgdzen CA

Lp. | Pojazd kolejowy Data oraz godzina

Uwagi dodatkowe

OB WIN|F

B.1l.4 Ustuga sprawdzania Radio stop
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Pojazd kolejowy

Data oraz godzina

Uwagi dodatkowe

QAW N

B.11.5 Ustuga wymiany silnikéw trakcyjnych

Pojazd kolejowy

Data oraz godzina

Uwagi dodatkowe

OB W NP

B.lIIl STANOWISKO TECHNICZNE

B.1ll.1 Tokarka podtorowa

: . Liczba
Profil toczenia : .
. Pojazd zestawow Data oraz .
Lp. | zestawow . . Uwagi dodatkowe
kolejowy | kotowych godzina
kotowych
[sztuk]
1
2
3
4
5
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B.lIIl.2 Stanowisko do wymiany zestawow kotowych

L Identyfikacja zestawu POngd Data. oraz R
kolowego kolejowy godzina

1

2

3

4

5

BAIL3 oo

Lp. | Pojazd kolejowy Data oraz godzina | Uwagi dodatkowe

BUV.1 ..
Dokumentacja
L, POja.Zd Data. oraz teghmczno—ruchqwa Uwani dodatkowe
kolejowy godzina pojazdu kolejowego
(DTR) (numer)
1
2
3
4
5

Zataczniki (kopia DTR dotyczgca pojazdu):

abkowbd
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B.V PUNKT SWIADCZENIA USLUG Z ZAKRESU REWIZJI TECHNICZNEJ TABORU

B.V.1 Wykonanie szczegotowej préby hamulca

Pojazd kolejowy

T Data oraz godzina | Uwagi dodatkowe

OB W N -

B.V.2 Wykonanie uproszczonej proby hamulca

Pojazd kolejowy

(serialtyp) Data oraz godzina | Uwagi dodatkowe

Q| WIN| -

B.V.3. Badanie (ogledziny techniczne) taboru bedgcego w sktadach pociggdéw przybytych z
drogi, przyjecie taboru od druzyny pociggowej. Kierowanie taboru do wykonania przeglgdu
okresowego, naprawy biezacej, czyszczenia.

Pojazd kolejowy

(serialtyp) Data oraz godzina | Uwagi dodatkowe

Lp.

QB WIN| -

B.V.4 Badanie (ogledziny techniczne) taboru bedacego w sktadach pociggéw wyprawianych
w droge, przekazanie pociggu dla druzyny pociggowej. Kierowanie taboru do wykonania
przegladu okresowego, naprawy biezgcej, czyszczenia.

Pojazd kolejowy

(Serialtyp} Data oraz godzina | Uwagi dodatkowe

Lp.

1
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3

4

5

BV D e,
DSU (nr

L POngd kolejowy Data_ oraz | kolejny DSU R

(serialtyp) godzina zataczonego

do wniosku)

1

2

3

4

5

Zatgczniki (kopia DSU dotyczaca pojazdu):
1. ;

oo

C. UWAGI DODATKOWE WNIOSKODAWCY (miejsce na dodatkowe uwagi)
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D. DANE DOTYCZACE WYPELNIENIA WNIOSKU

D.1. Czytelny podpis osoby dziatajgcej w imieniu Wnioskodawcy i sktadajgcej wniosek

D.2. Podstawa upowaznienia do ztozenia wniosku w imieniu Wnioskujgcego (np.
petnomochictwo)

Zatgczniki (np. petnomocnictwo, odpis aktualny z KRS)

1.
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D.3. Informacje o osobie, z ktérg nalezy sie kontaktowaé w sprawie wniosku (imie i nazwisko,
numer telefonu):

D.4. Wykaz zatgcznikow dotgczonych do Wniosku

1. Poswiadczona kopia waznej licenc;ji
2. Poswiadczona kopia waznego certyfikatu bezpieczenstwa/swiadectwa

bezpieczenstwa .................... ;
3. Oswiadczenie o zobowigzaniu do informowaniu o zmianach, zawieszeniu lub cofnieciu
licencji lub certyfikatu bezpieczenstwa;

E. INFORMACJA DOTYCZACA SPOSOBU ROZPATRZENIA WNIOSKU (wypetnia
Operator)

E.1. Informacja czy wniosek zostat rozpatrzony pozytywnie czy negatywnie (w catosci albo w
czesci). Negatywne rozpatrzenie wniosku jest rownoznaczne z odmowg dostepu do Obiektu.
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Zalacznik nr 3
Wysokos¢ optat

Poziom utrzymania

Seria pojazdu
Lp. /T ojazdu
yp pol P1 P2 P3 P4 | P5
1 EN57/5B+6B+5B 8388,64 zt | 25015,32 z 208851,07 zt - -
2 ENST SPOT 8388,64 zt | 25015,32 zt 208851,07 zt -
wg. TT/02/06 04 Z oeZ e
3 EN62/21WE 4505,53zt | - - - -
4 EN98/37WE 4584,86 zt | 21214,33 zt 228718,24 zt - -
5 SA106/214M 5204,21z |- - - -
6 SA133/218Mc 594485z | - - - -
7 | SA139 5944,85z | - - - -
Pozostate ustugi
Opis ustugi Miano ustugi Optata
1 Tory postojowe Jeden tor — 1h 82,96 z
2 ustuga sprawdzania urzgdzen SHP typu ETK-95K jeden pojazd 180,21 zt
3 ustuga sprawdzania urzgdzen CA typu MER111501 jeden pojazd 182,23 zt
ustuga sprawdzania Radio stop dla radiotelefonow . .
4 . d d
nastepujgcych typéw Radmor 3006, Koliber jeden pojaz 166,18 24
5 | ustuga wymiany silnikéw trakcyjnych ‘;‘%ri‘:('gna jednego | 4 g7 99 2t
6 1 zestaw kotowy
tokarka podtorowa - reprofilacja zestawow bez demontazu 1379,61 zt
watu
7 1 zestaw kotowy
tokarka podtorowa - reprofilacja zestawow z demontazem 1841,98 zt
watu
8 | wymiana zestawow kotowych wymiana jednego 1 611,98 zt
zestawu
. 6
9 wykonanie szczegotowej préby hamulca dla pojazdéw Pojazd o) 300 zt

cztonowy12 osi
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Pojazd troj

10 | wykonanie uproszczonej préby hamulca czlonowy12 osi 200 zt
11 badanie (ogledziny techniczne) taboru bedgcego w Pojazd trgj

sktadach pociggéw przybytych z drogi, przyjecie czionowy12 osi

taboru od druzyny pociggowej, dla pojazdéw (ustuga

o e . . 200 z

obejmuje takze kierowanie taboru do wykonania

przegladu okresowego, naprawy biezgcej,

czyszczenia)
12 badanie (ogledziny techniczne) taboru bedgcego Pojazd tréj

w sktadach pociggéw wyprawianych w droge, czionowy12 osi

przekazanie pociggu dla druzyny pociggowej, dla 200 2t

pojazddéw (ustuga obejmuje takze kierowanie taboru
do wykonania przegladu okresowego, naprawy
biezacej, czyszczenia)
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ZALACZNIK NR 4
Wzér wniosku o przestanie skanu regulaminu pracy bocznicy kolejowej

Numer wniosku (wypetnia Operator) Data i godzina wyplywu wniosku
(wypetnia Operator)

Operator:

POLREGIO S.A. Warminsko — Mazurski Zaktad

w Olsztynie, ul. Lubelska 46 10-409 Olsztyn WNIOSEK

Adres e-mail, na ktéry powinien zosta¢ przestany | o przestanie skanu regulaminu pracy

skan wniosku: sekretariat.olsztyn@polregio.pl bocznicy kolejowej

. Whniosek nalezy wypetnié w jezyku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub

recznie, wielkimi drukowanymi literami.

" Whioskodawca wypetnia pola jasne.

. Wszystkie pola, w ktorych nie bedg wpisane odpowiednie informacje, nalezy przekreslié.

A. Dane Wnioskodawcy:

A.1 Firma:

A.2 Petny adres pocztowy (ulica, nr domu/lokalu, nr kodu, miejscowo$¢), zgodny ze wskazanym
w ewidencji krajowej:

A.3 Petny adres korespondencyjny (ulica, nr domu/lokalu, nr kodu, miejscowosc¢), na ktory
bedzie kierowana korespondencja w niniejszej sprawie:

A.4 Numer telefonu:
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A.5 Numer faxu:

A.6 Adres e-mail Whnioskujgcego (na potrzeby niniejszego postepowania, na adres ten bedag
kierowane e-maile w sprawie):

A.7 Numer NIP:

A.8 REGON:

A.9 Krajowy numer ewidencyjny:

B. TRESC WNIOSKU:

DziatajgC W imiENiU ..o
niniejszym wnosze o przestanie skanu regulaminu pracy bocznicy kolejowej Sekcji Utrzymania
Taboru Trakcyjnego i Przewozéw w ltawie ,Bocznica PRS2” na adres e-malil

C. DANE DOTYCZACE WYPELNIENIA WNIOSKU

C.1. Czytelny podpis osoby dziatajgcej w imieniu Wnioskodawcy i sktadajgcej wniosek

C.2. Podstawa upowaznienia do zlozenia wniosku w imieniu Wnioskujgcego (np.
petnomocnictwo)

Zatgczniki (np. petnomocnictwo, odpis aktualny z KRS):
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C.3. Informacje o osobie, z ktérg nalezy sie kontaktowa¢ w sprawie wniosku (imie i nazwisko,
numer telefonu):

C.4. Wykaz zatgcznikéw

35



Zalacznik nr 5
Informacje o zmianach wiasciwosci technicznych i tymczasowych ograniczeniach
zdolnosci przepustowej
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